
システム構成図 for HPE Networking Comware 5140EI

●最大 9 台の IRF スタッキング、最大 80Gbps(=10Gx4px2(duplex)) のスタック帯域を実現し、優れた耐障害性と拡張性を実現します。

●PoE モデルはすべてのポートで Class4(30W) に対応しています。

●当該スイッチ シリーズは、スイッチ本体に電源ユニットは付属しませんので、別途手配してください。

●8 x 10/100/1000(RJ45) ポート

●2 x 10/100/1000(RJ45) or 100M/1G(SFP) ポート ※Combo ポート

●2 x 1G(SFP) ポート

●24 Gbps / 18 Mpps

●1 RU サイズ

●ポートで利用可能なオプション:

○ポート (9~10): 最小(0)/最大(2): 100M/1G(SFP/SFP) ※こちらは Combo ポートです

○ポート (11~12): 最小(0)/最大(2): 100M/1G(SFP/SFP)

●16 x 1G(SFP) ポート

●8 x 1G(SFP) or 10/100/1000(RJ45) ポート ※Combo ポート

●4 x 10G(SFP+) ポート

●128 Gbps / 95 Mpps

●1 RU サイズ

●ポートで利用可能なオプション:

○ポート (1~24): 最小(0)/最大(24): 100M/1G(SFP/SFP) ※うち (17~24) は Combo ポートです

○ポート (25~28): 最小(0)/最大(4): 1G/10G(SFP/SFP+)

●2 x 電源ユニット スロット: 最小(1)/最大(2): 付属(0)/空き(2)　※JD362B, JD366B は混在可

●24 x 10/100/1000(RJ45) ポート

●4 x 10G(SFP+) ポート

●128 Gbps / 95 Mpps

●1 RU サイズ

●ポートで利用可能なオプション:

○ポート (25~28): 最小(0)/最大(4): 1G/10G(SFP/SFP+)

●20 x 10/100/1000(RJ45) ポート, PoE(Class4:30W)

●4 x 10/100/1000(RJ45) PoE(Class4:30W) or 1G(SFP) ※Combo ポート

●4 x 10G(SFP+) ポート

●128 Gbps / 95 Mpps

●1 RU サイズ

●最大 PoE Budget (370W)

●ポートで利用可能なオプション:

○ポート (21~24): 最小(0)/最大(4): 100M/1G(SFP/SFP)

○ポート (25~28): 最小(0)/最大(4): 1G/10G(SFP/SFP+)

●RPS1600を用いて電源冗長できます。

●2x 電源ユニット スロット: 最小(1)/最大(2): 付属(1)/空き(1) ※JG137A を追加できます

●ケーブルは付属しません。※スイッチとの接続にケーブル (JD187A) を手配してください。

●24 x 10/100/1000(RJ45) ポート

●2 x 10G(SFP+) ポート

●2 x 1G/2.5G/5G/10G(RJ45) ポート

●128 Gbps / 95 Mpps

●1 RU サイズ

●ポートで利用可能なオプション:

○ポート (25~26): 最小(0)/最大(2): 1G/10G(SFP/SFP+)

HPE Networking Comware 5140EI 24G SFP w/8G Combo 4SFP+ Switch JL826A ¥1,155,000

HPE Networking Comware 5140EI スイッチ シリーズ

当該スイッチ シリーズは、コスト効率に優れた、導入が容易なギガビット イーサネット スイッチです。 POE+、強化されたセキュリティ、高密度1G/10Gアップリンク、スタ

ティックルーティングのみならず RIP や OSPF によるルーティング、SDN 機能を備えています。 独自スタック技術である IRF (Intelligent Resilient Fabric) は、仮想ファ

ブリックを構築することで複数のスイッチを 1 つの論理デバイスとして管理できるので導入と管理を簡素化します。 これにより、ネットワークの耐障害性、パフォーマン

ス、可用性が向上し、運用の複雑さを軽減します。 このスイッチは、ネットワーク エッジでの利用や、小規模データセンターのサーバーク ラスターの接続に最適です。

スイッチ本体の選択

HPE Networking Comware 5140EI 8G 2SFP 2GT Combo Switch R8J42A#ACF ¥291,000

HPE Networking X361 150W 48-60VDC to 12VDC Power Supply Unit JD366B ¥155,000

電源ユニット

HPE Networking X361 150W 100-240VAC to 12VDC Power Supply Unit JD362B#ACF ¥92,000

JG136A#ACF ¥399,000

JG137A ¥305,000

HPE Networking X290 1000 A JD5 2m RPS Cable

HPE Networking RPS1600 Redundant Power System

HPE Networking RPS1600 1600W AC Power Supply Unit

※RPS 本体

※DC ケーブル（必須）

※PSU （オプション）

HPE Networking Comware 5140EI 24G 2SFP+ 2XGT Switch R8J41A#ACF

HPE Networking Comware 5140EI 24G 4SFP+ Switch JL828A#ACF ¥915,000

HPE Networking Comware 5140EI 24G PoE+ 4SFP+ Switch JL827A#ACF ¥1,107,000

外部冗長電源システム (RPS1600)

JD187A ¥6,000

¥799,000



●24 x 10/100/1000(RJ45) ポート, PoE(Class4:30W)

●2 x 10G(SFP+) ポート

●2 x 1G/2.5G/5G/10G(RJ45) ポート

●128 Gbps / 95 Mpps

●1 RU サイズ

●最大 PoE Budget (370W)

●ポートで利用可能なオプション:

○ポート (25~26): 最小(0)/最大(2): 1G/10G(SFP/SFP+)

●48 x 10/100/1000(RJ45) ポート

●4 x 10G(SFP+) ポート

●176 Gbps / 131 Mpps

●1 RU サイズ

●ポートで利用可能なオプション:

○ポート (49~52): 最小(0)/最大(4): 1G/10G(SFP/SFP+)

●48 x 10/100/1000(RJ45) ポート, PoE(Class4:30W)

●4 x 10G(SFP+) ポート

●176 Gbps / 131 Mpps

●1 RU サイズ

●最大 PoE Budget (370W)

●ポートで利用可能なオプション:

○ポート (49~52): 最小(0)/最大(4): 1G/10G(SFP/SFP+)

●RPS1600を用いて電源冗長できます。

●2x 電源ユニット スロット: 最小(1)/最大(2): 付属(1)/空き(1) ※JG137A を追加できます

●ケーブルは付属しません。※スイッチとの接続にケーブル (JD187A) を手配してください。

●48 x 10/100/1000(RJ45) ポート, PoE(Class4:30W)

●2 x 10G(SFP+) ポート

●2 x 1G/2.5G/5G/10G(RJ45) ポート

●176 Gbps / 131 Mpps

●1 RU サイズ

●最大 PoE Budget (370W)

●ポートで利用可能なオプション:

○ポート (49~50): 最小(0)/最大(2): 1G/10G(SFP/SFP+)

●標準添付です。※左(JL824A, JL827A, JL828A, JL829A) , 中央(JL823A, JL825A, JL826A, R8J41A), 右(R8J42A)

●ライセンス フリーで利用できます。

JD089B ¥76,000

1GbE SFP トランシーバ

HPE Networking X120 1G SFP RJ45 T Transceiver

100M SFP トランシーバ

HPE Networking X115 100M SFP LC FX Transceiver

HPE Networking X110 100M SFP LC LX Transceiver

ラック マウント キット

HPE NW Comware OS ソフトウェア

SFP ポート

JD119B ¥190,000HPE Networking X120 1G SFP LC LX Transceiver

HPE Networking X120 1G SFP LC BX 10-U Transceiver

HPE Networking X120 1G SFP LC BX 10-D Transceiver

HPE Networking X120 1G SFP LC LH100 Transceiver

JD118B ¥90,000HPE Networking X120 1G SFP LC SX Transceiver

JD103A ¥944,000

JD099B ¥264,000

JD098B ¥264,000

JD120B ¥77,000

JD102B ¥52,000

SFP+ ポート

10GbE SFP+ トランシーバ

HPE Networking X130 10G SFP+ LC SR Transceiver JD092B ¥154,000

HPE Networking X130 10G SFP+ LC BiDi 10km-Downlink Transceiver JL738A ¥1,094,000

HPE Networking X130 10G SFP+ LC BiDi 10km-Uplink Transceiver JL737A ¥1,094,000

HPE Networking X130 10G SFP+ LC LR Transceiver JD094B ¥373,000

10GbE SFP+ to SFP+ DAC ケーブル

HPE Networking X240 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC Cable JD095C ¥37,000

HPE Networking X130 10G SFP+ LC BiDi 40km-Downlink Transceiver JL740A ¥2,737,000

HPE Networking X130 10G SFP+ LC BiDi 40km-Uplink Transceiver JL739A ¥2,737,000

HPE Networking Comware 5140EI 48G 4SFP+ Switch JL829A#ACF ¥1,348,000

HPE Networking Comware 5140EI 48G PoE+ 4SFP+ Switch JL824A#ACF ¥1,685,000

HPE Networking Comware 5140EI 24G PoE+ 2SFP+ 2XGT Switch JL823A#ACF ¥1,157,000

HPE Networking X290 1000 A JD5 2m RPS Cable ※DC ケーブル（必須） JD187A ¥6,000

外部冗長電源システム (RPS1600)

HPE Networking RPS1600 Redundant Power System ※RPS 本体 JG136A#ACF ¥399,000

HPE Networking Comware 5140EI 48G PoE+ 2SFP+ 2XGT Switch JL825A#ACF ¥1,680,000

HPE Networking RPS1600 1600W AC Power Supply Unit ※PSU （オプション） JG137A ¥305,000



●電源ユニット毎に 1 本の電源コードが標準添付されます。

●電源ユニットの型番末尾の識別子 (#ACF) により、日本仕様の電源コード (100V,C13/5-15P) が標準添付されます。

●サスティナブルに配慮し、スイッチ本体にコンソールケーブルは付属していません。 必要に応じて別途手配してください。

●IMC は、現在、無償トライアル利用が可能です。

●以下のバリエーションを用意しています。

○IMC Basic: こちらは最大 50 ノードまでの管理にオススメです。 「ノード追加ライセンス」の用意はなく拡張性はありません。

○IMC Basic WLAN Manager: こちらは IMC Basic に、WSM (w/ 50APs) を追加したバージョンです。 APs 数は拡張可能です。

○IMC Standard: こちらは 50 以上のノード管理にオススメです。 「ノード追加ライセンス (JG749AAE) 」で拡張できます。 eAPI もサポートしています。

○IMC Enterprise: こちらは IMC Standard に、WSM (w/ 50APs) と、NTA (w/ 5node) を追加したバージョンです。

●導入規模にあわせて Basic, Standard, Enterprise から選択できます。 ※IMC サーバーあたり 1 ライセンス

●Standard or Enterprise ライセンスを選択した場合に限り、こちらのライセンスでマネージドデバイス数を拡張できます。

●マネージドデバイスとして登録するデバイス (スイッチやルータなど) が 50 台を超える場合は、こちらのライセンスを必要数追加してください。

●様々なサービスレベルを提供しています。詳細については https://ssc.hpe.com/portal/site/ssc/ を参照ください。

●種類:

○FC（ファウンデーション ケア）

●契約期間:

○1y

○3y

○5y

●ハードウェア応答時間:

○NBD ハードウェア対応

○SBD ハードウェア対応

○4h ハードウェア対応

●ハードウェア方法:

○HwExch. ※no OnSite

○HwOnSite

HPE Networking X240 10G SFP+ SFP+ 5m DAC Cable JG081C ¥63,000

HPE Networking X240 10G SFP+ SFP+ 3m DAC Cable JD097C ¥58,000

HPE Networking X240 10G SFP+ SFP+ 1.2m DAC Cable JD096C ¥41,000

HPE Networking X2A0 10G SFP+ 10m AOC Cable JL291A ¥85,000

10GbE SFP+ to SFP+ AOC ケーブル

HPE Networking X2A0 10G SFP+ 7m AOC Cable JL290A ¥85,000

HPE Networking X120 1G SFP LC LX Transceiver JD119B ¥190,000

HPE Networking X120 1G SFP LC SX Transceiver JD118B ¥90,000

1GbE SFP トランシーバ

HPE Networking X120 1G SFP RJ45 T Transceiver JD089B ¥76,000

HPE Networking X2A0 10G SFP+ 20m AOC Cable JL292A ¥106,000

HPE Networking X120 1G SFP LC LH100 Transceiver JD103A ¥944,000

HPE Networking X120 1G SFP LC BX 10-D Transceiver JD099B ¥264,000

HPE Networking X120 1G SFP LC BX 10-U Transceiver JD098B ¥264,000

100V: HPE Aruba Networking 1.9M C13 to JIS C 8303 Power Cord J9893A ¥4,000

電源 オプション

電源コード セレクション

100V: AFC - 電源コード（日本仕様）- 100V: C13/5-15P, 2.3m 標準添付 （無償）

PDU: HPE Aruba Networking 2.0m C13 to C14 PDU Power Cord JL697A ¥4,000

200V: C13/6-15P, 3.6m A0N33A ¥6,000

関連プロダクト

HPE NW IMC (Intelligent Management Center)

●IMC は、FCAPS すべての標準機能に対応した包括的な管理プラットフォームです。

●IMC は、基盤となる 「ソフトウェア プラットフォーム」 と、多彩な 「サービスモジュール」 を用意しており、オプションで追加機能をアドオンできます。

●IMC は、HPE デバイスおよび 3rd パーティ製デバイスの管理をサポートし、Microsoft Windows もしくは Linux オペレーティング システムで動作します。

●IMC の詳細については、https://www.hpe.com/jp/ja/networking/management.html を参照ください。

HPE Aruba Networking USB-A to RJ45 PC-to-Switch Cable R9G48B ¥21,000

アクセサリ

その他（スイッチ アクセサリ）

HPE Aruba Networking X2C2 RJ45 to DB9 Console Cable JL448A ¥4,000

HPE Networking IMC Basic WLAN Manager Software Platform 50 Access Point License E-LTU JG590AAE ¥884,000

必須: プラットフォーム ライセンス

HPE Networking IMC Basic Edition Software Platform with 50-node License E-LTU JG546AAE ¥364,000

保守サービス

オプション: ノード追加ライセンス

HPE Networking IMC Standard and Enterprise Additional 50-node License E-LTU JG749AAE ¥546,000

HPE Networking IMC Standard Software Platform with 50-node License E-LTU JG747AAE ¥728,000

HPE Networking IMC Enterprise Software Platform with 50-node License E-LTU JG748AAE ¥2,730,000



●サービス時間:

○24x7

○9x5

Aruba 3Y FC 4H OS 5140 8G 2SFP SVC H30MNE ¥47,100

Aruba 1Y FC 4H OS 5140 8G 2SFP SVC H30MCE ¥17,400

ファウンデーション ケア サービス（FC | 4h | HwOnSite | 24x7）

5140EI 8G 2SFP 2GT (R8J42A)

5140EI 24G POE+ (JL823A, JL827A)

Aruba 1Y FC 4H OS 5140 24G PoE+ SVC HW0G7E ¥51,500

Aruba 5Y FC 4H OS 5140 8G 2SFP SVC H30NKE ¥74,100

Aruba 1Y FC 4H OS 5140 48G PoE+ SVC HV9X5E ¥79,300

Aruba 5Y FC 4H OS 5140 24G PoE+ SVC HW0J5E ¥218,900

Aruba 3Y FC 4H OS 5140 24G PoE+ SVC HW0H3E ¥139,100

5140EI 48G POE+ (JL824A, JL825A)

Aruba 3Y FC NBD OS 5140 8G 2SFP SVC H30MKE ¥31,100

Aruba 1Y FC NBD OS 5140 8G 2SFP SVC H30LZE ¥11,600

ファウンデーション ケア サービス（FC | NBD | HwOnSite | 9x5）

5140EI 8G 2SFP 2GT (R8J42A)

5140EI 24G POE+ (JL823A, JL827A)

Aruba 1Y FC NBD OS 5140 24G PoE+ SVC HW0G6E ¥32,500

Aruba 5Y FC NBD OS 5140 8G 2SFP SVC H30NGE ¥48,900

Aruba 1Y FC NBD OS 5140 48G PoE+ SVC HV9X4E ¥49,700

Aruba 5Y FC NBD OS 5140 24G PoE+ SVC HW0J3E ¥138,100

Aruba 3Y FC NBD OS 5140 24G PoE+ SVC HW0H1E ¥87,800

5140EI 48G POE+ (JL824A, JL825A)

5140EI 24G SFP w/8G Combo 4SFP+ (JL826A)

Aruba 1Y FC NBD OS 5140 24GSFP4SFP+ SVC HW0C0E ¥26,800

Aruba 3Y FC NBD OS 5140 48G PoE+ SVC HV9X9E ¥134,200

Aruba 5Y FC NBD OS 5140 48G PoE+ SVC HV9Z1E ¥211,300

Aruba 1Y FC NBD OS 5140 24G 2 4SFP+SVC HW0M2E ¥26,800

Aruba 3Y FC NBD OS 5140 24G 2 4SFP+SVC HW0M7E

Aruba 3Y FC NBD OS 5140 24GSFP4SFP+ SVC HW0C5E ¥72,500

5140EI 24G SFP w/8G Combo 4SFP+ (JL826A)

Aruba 3Y FC 4H OS 5140 48G PoE+ SVC HV9Y1E ¥214,200

Aruba 5Y FC 4H OS 5140 48G PoE+ SVC HV9Z3E ¥337,000

5140EI 24G (JL828A, R8J41A)

Aruba 5Y FC 4H OS 5140 24GSFP4SFP+ SVC HW0D9E ¥178,900

Aruba 1Y FC 4H OS 5140 24GSFP4SFP+ SVC HW0C1E ¥42,100

Aruba 3Y FC 4H OS 5140 24GSFP4SFP+ SVC HW0C7E ¥113,600

Aruba 5Y FC 4H OS 5140 24G 2 4SFP+ SVC HW0P1E ¥178,900

5140EI 48G 4SFP+ (JL829A)

Aruba 1Y FC 4H OS 5140 24G 2 4SFP+ SVC HW0M3E ¥42,100

Aruba 3Y FC 4H OS 5140 24G 2 4SFP+ SVC HW0M9E ¥113,600

Aruba 5Y FC 4H OS 5140 48G 4SFP+ SVC HW0T7E ¥271,400

5140EI 24G (JL828A, R8J41A)

Aruba 1Y FC 4H OS 5140 48G 4SFP+ SVC HW0R9E ¥63,800

Aruba 3Y FC 4H OS 5140 48G 4SFP+ SVC HW0S5E ¥172,400

Aruba 5Y FC NBD OS 5140 24GSFP4SFP+ SVC HW0D7E ¥113,900

5140EI 48G 4SFP+ (JL829A)

Aruba 1Y FC NBD OS 5140 48G 4SFP+ SVC HW0R8E ¥40,200

¥72,500

Aruba 5Y FC NBD OS 5140 24G 2 4SFP+SVC HW0N9E ¥113,900

Aruba 5Y FC NBD OS 5140 48G 4SFP+ SVC HW0T5E ¥170,600

5140EI 8G 2SFP 2GT (R8J42A)

Aruba 3Y FC NBD OS 5140 48G 4SFP+ SVC HW0S3E ¥108,400

ファウンデーション ケア サービス（FC | NBD | HwExch | 9x5）

Aruba 5Y FC NBD Exch 5140 8G 2SFP SVC H30NDE ¥40,000

5140EI 24G POE+ (JL823A, JL827A)

Aruba 1Y FC NBD Exch 5140 8G 2SFP SVC H30LXE ¥9,400

Aruba 3Y FC NBD Exch 5140 8G 2SFP SVC H30MHE ¥25,400

Aruba 1Y FC NBD Exch 5140 24G PoE+ SVC HW0G4E ¥25,900



Aruba 5Y FC NBD Exch 5140 24G PoE+ SVC HW0J1E ¥109,900

5140EI 48G POE+ (JL824A, JL825A)

Aruba 3Y FC NBD Exch 5140 24G PoE+ SVC HW0G9E ¥69,700

Aruba 5Y FC NBD Exch 5140 48G PoE+ SVC HV9Y9E ¥166,400

5140EI 24G SFP w/8G Combo 4SFP+ (JL826A)

Aruba 1Y FC NBD Exch 5140 48G PoE+ SVC HV9X2E ¥39,100

Aruba 3Y FC NBD Exch 5140 48G PoE+ SVC HV9X7E ¥105,800

Aruba 5Y FC NBD Exch 5140 24GSFP4SFP+SVC HW0D5E ¥90,500

5140EI 24G (JL828A, R8J41A)

Aruba 1Y FC NBD Exch 5140 24GSFP4SFP+SVC HW0B8E ¥21,300

Aruba 3Y FC NBD Exch 5140 24GSFP4SFP+SVC HW0C3E ¥57,500

Aruba 5Y FC NBD Exch 5140 24G 2 4SFP+SVC HW0N7E ¥90,500

5140EI 48G 4SFP+ (JL829A)

Aruba 1Y FC NBD Exch 5140 24G 2 4SFP+SVC HW0M0E ¥21,300

Aruba 3Y FC NBD Exch 5140 24G 2 4SFP+SVC HW0M5E ¥57,500

Aruba 5Y FC NBD Exch 5140 48G 4SFP+ SVC HW0T3E ¥134,700

Aruba 1Y FC NBD Exch 5140 48G 4SFP+ SVC HW0R6E ¥31,700

Aruba 3Y FC NBD Exch 5140 48G 4SFP+ SVC HW0S1E ¥85,500


